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1. Область применения
1.1 Настоящий технологический регламент распространяется на технологию укладки геосеток ССП-«Нефтегаз» и ССНП-«Нефтегаз» при устройстве насыпей на слабых основаниях.
Геосетки могут применяться при строительстве, реконструкции и ремонте:

- газо и нефтепроводов;

- автомобильных дорог и сооружений на них;

- аэродромов;

- насыпей для железных дорог;

- площадей различного назначения;

- зданий;

- коммуникаций и сооружений;

- а также для временных дорог и площадок. 
Геосетки ССП-«Нефтегаз», ССНП-«Нефтегаз», на основе стекловолокна рекомендуется применять в качестве защитно-разделительных прослоек, а также армоэлементов для обеспечения устойчивости и стабильности дорожных конструкций:
-при строительстве насыпей на слабых основаниях (болота, грунты повышенной влажности, переувлажнённые):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Конструкция  с однослойным применением геосетки в тонкослойной насыпи на основании из переувлажненных, слабонесущих грунтов.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



                Конструкция с двухслойным применением геосеток тонкослойной насыпи на 
                                                            болотах 1 типа. 
                     Нахлест полотен при укладке геосетки в каждом слое составляет 0,3м.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Конструкция с устройством силовой обоймы из геосеток – поперечный профиль насыпи на обводненных участках и болотах 2 типа
-в комбинациях с иными геосинтетическими материалами (объёмными пластиковыми георешётками, неткаными материалами и другими геосинтетическими продуктами):
. SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Конструкция  с применением геосетки ССП–Нефтегаз (функция разделения) в тонкослойной насыпи под георешетками.
.

-при строительстве временных дорог, подъездных путей, вдоль трассовых проездов к трубопроводам и других коммуникаций временного характера;

-для противоэрозионной защиты откосов насыпей и прилегающих склонов с использованием растительного грунта с посевом трав;

-для укрепления обочин.

  До укладки геосеток «Нефтегаз»  должны быть полностью закончены работы по     подготовке основания земляного полотна, которое должно отвечать требованиям СНиП 3.06.03-85, СНиП 3.01.03-84.
2. Нормативные ссылки

2.1 В настоящем регламенте использованы нормативные ссылки на следующие документы: 
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ  Организация обучения безопасности труда. Общие положения


ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 6943.15-94 Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Методы определения количества нитей на единицу длины основы и утка

ГОСТ 16919-79 Полотна текстильные нетканые. Нормы допускаемых отклонений по показателям физико-механических свойств.
ГОСТ 25100-95  «Грунты. Классификация»

ГОСТ 3344-83  Щебень и песок, шлаковые для дорожного строительства

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ

ГОСТ 12801 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно–гравийно-песчанные для покрытий и оснований, автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

3.  Классификация, условные обозначения и описание геосеток.
3.1 Геосетки подразделяются согласно СТО 00205009-001-2005 на: 
- Сетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, сокращенно ССНП;

- Сетки стеклянные пропитанные, сокращенно ССП.

3.2 Геосетки ССНП представляют собой геосетки из двух систем ровингов или комплексных нитей, прошитых между собой третьей – прошивной нитью переплетением «трико» и пропитанную комплексными составами на основе латексных связующих.
3.3 Геосетки ССП представляют собой сетку стеклянную, полученную перевивочным переплетением основы и утка, пропитанную связующим на основе латексов.
3.4 Для пропитки геосеток ССНП и ССП, по согласованию с потребителем, допускается использовать другой тип связующего, что должно быть отражено в соответствующих изменениях к настоящему стандарту.

3.5 Геокомпозиты изготавливаются путем соединения (склеивания, сшивания или др.) геосеток ССНП и нетканого геотекстильного полотна.

       Структура условного обозначения геосеток и геокомпозитов:

                            (/(-((()(______               «Нефтегаз» 


                                                                       Ширина полотна, см
                                                                    Размеры ячейки в осях (если форма ячейки квадратная–размер стороны квадрата, если – прямоугольник, то А×В, где А – размер ячейки в осях по основе, В – по утку), мм

                                                                      Разрывная нагрузка по утку - кН/м

                                                                             Разрывная нагрузка по основе - кН/м

                                                                       Сокращенное название геосетки или геокомпозита

:


Пример условного обозначения геосетки стеклянной пропитанной с одинаковой разрывной нагрузкой и по основе и по утку, равной 30 кН/м,  с квадратным размером ячейки, сторона квадрата равна 5 мм, ширина полотна 150 см с пометкой Нефтегаз:

ССП 30/30 – 5(150) «Нефтегаз».

4 Организация и технология производства работ.
      4.1 При устройстве прослоек из геосеток в применяемые обычно технологии дополнительно вводятся операции: 

- подготовка подстилающего прослойку грунта;

- транспортировка, распределение по участку рулонов, их укладка и при необходимости соединение;

- отсыпка на геосетки материала вышележащего слоя, его распределение и уплотнение.

 
Применение защитно-армирующих прослоек из геосеток в основании насыпи при строительстве временных дорог или дорог низких категорий на слабых грунтах осуществляют для снижения неравномерности осадки, а также с целью уменьшения толщины насыпного слоя низких насыпей. При этом снижается колейность от движения транспорта в случае низких насыпей. При сооружении временных автомобильных дорог, подъездов, площадок, построечных дорог с низшими типами покрытий, использование геосеток в качестве армирующей и одновременно защитной (разделительной) прослойки на границе между насыпным и подстилающим грунтом позволяет улучшить условия движения транспортных и уплотняющих средств. Защитные (разделительные) прослойки из геотекстильных материалов рекомендуется применять также в тех случаях, когда нижняя часть насыпи возводится из торфа или глинистого грунта повышенной влажности. При этом разделительные прослойки размещают на границе контакта грунтов различного состава, что обеспечивает повышение несущей способности земляного полотна. Минимальную толщину насыпи назначают по расчету или ориентировочно по таблице: 
	Среднемесячная интенсивность движения в одном направлении, 

авт./сут
	Минимальная толщина насыпей, см при грунтах основания 

	
	Осушенный торф

(w <300%)

	Маловлажный торф
( w = 300÷600%)
	Глинистый грунт
( w <0,9wт)

	Заторфованный или глинистый грунт
(w>0,9wт)

	Одиночные автомобили 
	40-60
	50-70
	25-40
	40-60

	до 50
	50-80
	60-90
	40-60
	50-80

	Свыше 50
	60-90
	70-100
	50-80
	60-90

	Сверхтяжелые нагрузки              (разовый проезд)
	60-80
	60-90
	40-60
	60-90


Примечание. Общая продолжительность периодов эксплуатации дороги с названной интенсивностью до одного года; меньшие значения толщин принимают для насыпей из песчано-гравийных смесей оптимального состава, большие - для насыпей из мелких непылеватых песков.

4.2 Подготовка основания состоит в профилировании его поверхности и уплотнении. Кустарник, деревья вырубают и спиливают в одном уровне с поверхностью. В этом случае корчёвка пней может, не производится. При наличии пней, кочек, углублений, колей глубиной более 5см на поверхности основания насыпи перед укладкой геосетки «Нефтегаз» следует отсыпать выравнивающий слой, для устранения неровностей. При устройстве прослойки из геосеток «Нефтегаз» в основании насыпи, устраиваемой на слабых грунтах, подготовка может не выполняться, если отсутствует опасность повреждения геосетки.
    4.3 Рулоны геосетки «Нефтегаз» транспортируют к месту производства работ непосредственно перед укладкой и распределяют по длине участка работ через расстояние, соответствующее длине полотна в рулоне. Если доступ к стройплощадке затруднен, должны быть предприняты специальные меры по организации на период строительства временных подъездных путей. В удобном                                                                                                                                                                                                              месте, близко к объекту проведения работ, должны быть устроены рабочая площадка и площадка складирования, на которых осуществляются хранение и подготовка (при необходимости) геосеток к укладке.

4.4 Технологическая схема устройства прослоек из геосеток «Нефтегаз» в два слоя:

[image: image5]
      1 - 8 - рулоны (полотна) геосетки ССП «Нефтегаз» перпендикулярно оси дороги;
      9 - 13 - рулоны (полотна) геосетки ССНП «Нефтегаз» параллельно оси дороги;
      14 - бульдозер; 15 - автомобиль-самосвал.
4.5 Технологические схемы устройства прослоек из геосеток «Нефтегаз» в один слой: 
     
[image: image6]
       1 - 5 - рулоны (полотна) геосетки ССНП «Нефтегаз» параллельно оси дороги;
       14 - бульдозер; 15 - автомобиль-самосвал. 

[image: image7]
         1 - 7 - рулоны (полотна) геосетки ССП «Нефтегаз» перпендикулярно оси дороги;
        14 - бульдозер; 15 - автомобиль-самосвал.
4.6 Технологическая схема устройства прослоек из двух типов геосеток «Нефтегаз» (силовая обойма) применяется на болотах II типа, производство в зимнее время:

[image: image8]
     1 - 8 - рулоны (полотна) геосетки ССП «Нефтегаз» перпендикулярно оси дороги;
     9 - 13 - рулоны (полотна) геосетки ССНП «Нефтегаз» параллельно оси дороги;
    14 - бульдозер; 15 - автомобиль-самосвал.

    4.7 Резку геосетки «Нефтегаз» на полотна необходимой длины производить в соответствии со схемой укладки принятой проектными решениями для размещения в земляном полотне. Остатки геосетки «Нефтегаз» упаковать и сдать на склад.

   4.8 Укладку полотен геосетки «Нефтегаз» выполнять в соответствии с проектными решениями. При двух слоях геосетки «Нефтегаз» в конструкции, укладывают сначала в поперечном, а затем в продольном направлении относительно оси насыпи.

   4.9 Раскатку рулонов и укладку полотен в земляном полотне выполнять вручную звеном из трех дорожных рабочих. Полотна укладывают с перекрытием по проекту, но не менее 0,3м. Крепление полотен геосеток  определяется при проектировании конкретных конструкций, и в случаях больших ветровых нагрузок необходимы анкера для крепления геосетки, которые изготавливаются на месте из металлической проволоки П-образных скоб.  Крепление производят с периодическим разравнивание полотна с небольшим продольным его натяжением через 10 - 15 м. Анкеры - стержни диаметром 3 – 5 мм, длиной 15 – 20 см с отогнутым верхним и заостренными нижними концами:
                                            SHAPE  \* MERGEFORMAT 



  4.10 Перед отсыпкой грунта проверяют качество уложенной прослойки путем визуального осмотра и фиксации сплошности, величины перекрытия, качества стыковки полотен. По результатам осмотра составляют акт на скрытые работы, где приводят результаты осмотра, данные о поставщике и характеристики геосетки «Нефтегаз», указанные в паспорте на партию или на этикетках рулонов, а также данные, полученные при приемке геосетки «Нефтегаз».  

  4.11 Отсыпку материала непосредственно на геосетку «Нефтегаз» в тело насыпи ведут      «от себя» «отдельными кучами»  без заезда занятых на строительстве машин на открытое полотно. Толщина отсыпаемого слоя в плотном теле должна быть не менее 15 см, а  при устройстве прослойки из геосеток на слабом основании - не менее 20 см при разовом пропуске транспорта. Разравнивание производят бульдозером «вполуприжим» с последовательной срезкой и надвижкой его не менее чем за три прохода. 

  4.12. Отсыпку на геосетки материала вышележащего слоя необходимо вести с таким расчетом,  чтобы они находились под действием дневного света не более 5 ч.

5 Технические требования к грунтам и  материалам.
5.1 Геосетки должны соответствовать требованиям СТО 00205009-001-2005 Стандарт организации.

5.2 Для сооружения земляного полотна необходимо использовать скальные, крупнообломочные, песчаные и глинистые грунты (по классификации ГОСТ 25100-95, СНиП 2.05.02-85). Предпочтение следует отдавать грунтам, находящимся в талом состоянии. 

Скальные, крупнообломочные и песчаные грунты допускаются для сооружения земляного полотна на всех типах местности без ограничений. При этом максимальный размер ребер отдельных камней в грунтовом массиве, укладываемом в нижнюю часть земляного полотна, не должен превышать 2/3 толщины уплотняемого слоя, а в верхнюю часть (в пределах слоя толщиной 1м) – 30см.

В случаях использования для постоянных дорог в теле насыпи глинистого грунта верхняя часть насыпи отсыпается из крупнообломочного или песчаного грунта слоем по расчету но не менее 0,4 м. При этом для северного региона запрещается удалять или разрушать мохо-растительный покров в основании насыпи. 

Влажность талых глинистых грунтов не должна превышать допустимой в соответствии с таблицей:

	Грунт
	Допустимая относительная влажность грунта, доли оптимальной, при требуемом коэффициенте уплотнения КУ = 0,95*

	Супесь легкая
	0,75 - 1,35

	Суглинок легкий пылеватый
	0,8 - 1,2


Оптимальную влажность грунта WО ориентировочно можно определить через влажность на границе текучести WТ: супеси легкой - WО=0,7·WТ; суглинка легкого пылеватого – WО=0,6·WТ.

При использовании грунтов, имеющих влажность более допустимых значений, следует предусматривать просушивание грунта: естественным способом, введением песка, сухого малосвязного грунта (п. 4.23 СНиП 3.06.03-85).

Характеристики мерзлых песчаных грунтов, условия их применения и способы разработки должны соответствовать ВСН 84-89 «Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты».

Мерзлые глинистые грунты должны иметь твердую, полутвердую и тугопластичную консистенцию, устанавливаемую лабораторными испытаниями после их оттаивания.

Физико-механические свойства талых и мерзлых грунтов, используемых в конструктивных слоях земляного полотна, устанавливают в соответствии с действующими ГОСТами.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды.

6.1 Геосетки изготавливают из малотоксичных компонентов, относящихся ко 2-й группе по  горючести в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89.

6.2 Применение геосеток в нормальных условиях не требует особых предосторожностей. Токсичных веществ готовая продукция не выделяет.

6.3 Изготовитель гарантирует отсутствие самовоспламенения и взрывоопасности при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения, указанных в настоящем стандарте.

6.4 В целях предотвращения самовоспламенения и возгорания необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

- не хранить геосетки вблизи отопительных приборов, взрывоопасных материалов, легковоспламеняющихся веществ.

6.5 Процесс производства должен удовлетворять требованиям санитарных правил СП 2.2.2.1327-03.

6.6 Контроль над содержанием предельно допустимых выбросов (ПВД) вредных веществ в атмосферу по ГОСТ 17.2.3. 02-78

6.7 При работе с геосеткой, для защиты рук необходимо применять перчатки, рукавицы или защитное средство  для  рук,  а  по окончании  работы  смазывать  кожу мазями на основе ланолина, борного вазелина или 1% салициловой мазью. 

6.8 Отходы, образующиеся в производстве, уничтожаются в соответствии с     СанПиН 2.1.7.1322-03.

6.9 При пожаротушении используются порошковые огнетушители: ОП-10, ОП-50,  ОП-100, углекислотные: ОУ-8-01, ОУ-40, ОУ-80. Для защиты органов дыхания используются респираторы: РПГ-67, РУ-60М, У-2К, противогазы: ППФ-95М, ППФ-95С, ИП-4М.
6.10 В случае проведения работ в непосредственной близости с проезжей частью автомобильных дорог без прекращения движения транспорта, место работ должно ограждаться в соответствии с ВСН 37-84.

7 Правила приемки.
7.1 Каждую партию геосетки сопровождают документом, удостоверяющим качество геосетки с указанием:

- наименования предприятия производителя, юридического адреса и (или) его товарного знака;

-  марки геосетки;


-  номера партии;

-  результатов испытаний по партии;

-  количества рулонов или метров в партии;

-  даты изготовления;

-  обозначения настоящего стандарта;

-  штампа и подписи отдела технического контроля.

      7.2 Входной контроль за физико-механическими показателями геосеток осуществляется в соответствии с методиками, указанными в СТО на геосетки.

7.3 В случае неудовлетворительного результата хотя бы по одному показателю работы прекращаются. Не соответствующие СТО геосетки подлежат замене и возврату изготовителю.
7.4 Приемку земляного полотна армированного геосеткой «Нефтегаз»  производят в соответствии СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.
8 Транспортировка и хранение 

8.1 Геосетки транспортируются всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозок, действующих на каждом виде транспорта. 

8.2 Рулоны геосеток должны быть уложены горизонтально и параллельно друг другу не более 7 рядов по высоте. Хранение производить в закрытых складских помещениях при относительной влажности воздуха не более 80%.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие геосеток требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортировки и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения геосеток– 2 года со дня изготовления при соблюдении требований транспортировки и хранения.

9.3 По истечении срока хранения, геосетки могут быть использованы по назначению после испытаний на соответствие требованиям настоящего стандарта.
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